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Met de bovenstaande informatie, die correct is op basis van de huidige kennis, beschrijven wij 
ons product met het oog op mogelijke veiligheidsmaatregelen. Dit impliceert echter geen kwaliteitsbeschrijving 
of beloftes inzake bepaalde eigenschappen. 

 

Toepassingsgebied: Reiniging van productie- en vulinstallaties alsook containers en tanks door middel 
van automatische CIP-processen of circulatiereinigingsprocedures  
 

Alleen voor professioneel gebruik  
 

Eigenschappen: neomoscan TE 1000 is een chloorhoudend alkalisch reinigingsmiddel met de 
volgende eigenschappen: 

• uitermate geschikt voor het verwijderen van vetten en eiwitten, in het 
bijzonder in de vlees- en vleesverwerkende industrie 

• niet-schuimende formule 

• geschikt voor roestvrij staal, messing, koper, alkalibestendige 
kunststoffen en rubber 

• niet geschikt voor aluminium, aluminiumlegeringen, andere lichte 
metaallegeringen en gegalvaniseerde materialen 

 

Dosering: De gebruiksconcentratie van neomoscan TE 1000 bedraagt - afhankelijk van de 
vervuilingsgraad - 1,0 - 3,0 gewichtsprocent binnen een temperatuurbereik van 
20 tot 45 °C. 
 

Om productresten op oppervlakken die met levensmiddelen in contact kunnen 
komen te vermijden, moet er na iedere reinigings- en desinfectiebehandeling met 
drinkwater worden nagespoeld. 
 

Niet met andere producten mengen. 
 

Voordat u een ander product gebruikt, moet u het doseersysteem inclusief 
zuigslangen met water spoelen. 
 

De gebruiksaanwijzingen van de productie- en reinigingsinstallaties moeten in acht 
worden genomen. 
 

De weigomatic® doseersystemen en neomatik® doseerapparatuur van Dr. Weigert 

maken een gecontroleerd, veilig en economisch gebruik mogelijk. Wij zijn een 

gespecialiseerd bedrijf volgens de WHG (Duitse wet op de waterhuishouding). Wij 

ontwerpen, installeren en onderhouden centrale en decentrale doseerinstallaties 

afgestemd op de respectieve omstandigheden en eisen. 
 

Concentratiebepaling: Voeg 2 druppels 3 %-waterstofperoxideoplossing toe aan 10 ml neomoscan TE 
1000-gebruiksoplossing en kort schudden. Na toevoeging van 1-2 druppels 
fenolftaleïne met 0,1 N zoutzuur titreren totdat de kleur van rood naar kleurloos 
omslaat. 
 

Hoeveelheid gebruikte ml 0,1 N zoutzuur x factor 0,52 = gewichtsprocent 
neomoscan TE 1000 
 

Technische gegevens: Verschijningsvorm:                          heldere, geelgroene vloeistof 
Dichtheid (20 °C):                                               ca. 1,2 g/cm³ 
pH-waarde (1 gewichtsprocent in gedemineraliseerd water): ca. 12 
p-waarde (verbruikte ml 0,1 N zoutzuur bij titratie van 400 mg concentraat tegen 
fenolftaleïne):                                                                                     ca. 8 
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Actief-chloorgehalte van een 1 %-oplossing:                                   ca. 390 mg/l 
 
De productspecificatie kan afwijkende testparameters bevatten en is op aanvraag 
verkrijgbaar. 
 

Bestanddelen: Bestanddelen van reinigingsmiddelen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
648/2004 betreffende detergentia: 
 < 5 % fosfaat, bleekmiddel op basis van chloor 
 

Bewaring: Bij bewaring moet een temperatuur tussen 0 en 25 °C worden aangehouden. 
Beschermen tegen zonlicht.  
 

Bij correcte bewaring is het product 1 jaar houdbaar. Te gebruiken tot: zie 

vermelding op het etiket na het symbool . 
 

Gevaar- en  
 veiligheidsinstructies: 

Veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de veiligheidsinformatiebladen. Deze 
zijn beschikbaar op www.drweigert.de in de rubriek "Service/Downloads".   
 
Bij gebruik volgens de voorschriften is het product onschadelijk zoals vermeld in  
de toepasselijke richtlijnen voor de voedselverwerking.  
 
Verpakkingen alleen volledig leeg en afgesloten verwijderen. Voor het verwijderen 
van productresten verwijzen we naar het veiligheidsinformatieblad. 
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